
DESCRIPCION: 

ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y LA CARA DEL TRABAJADOR. EVITA LESIONES 
POR QUEMADURAS CAUSADAS POR LAS CHISPAS Y PARTÍCULAS DE METAL CALIENTE, 
PRODUCIDAS POR TRABAJOS DE SOLDADURA (EQUIPADO CON EL FILTRO APROPIADO 
CONFORME RECOMENDACIÓN DEL ESTÁNDAR ANSI Z87.1). 

CARACTERISTICAS : 

 CARETA ADAPTABLE A CASCOS DE SEGURIDAD. 
 DISEÑO CLÁSICO. 
 FABRICADA EN POLIPROPILENO (PP). 
 PORTA FILTRO REBATIBLE Y VENTANA DE INSPECCIÓN RECTANGULARES. 
 DIMENSIONES LENTE/FILTRO: 50 X 108MM. 
 SU LENTE INCOLORO INTERNO ES DE POLIPROPILENO, MÁS SEGURO QUE EL VIDRIO 

YA QUE CON LOS IMPACTOS ESTE PUEDE QUEBRARSE, Y OCASIONAR LESIONES 
OCULARES. 

 REBATIMIENTO DE LA MÁSCARA CON 2 POSICIONES STOP. 

CARETA SOLDADOR ADAPTABLE A CASCO  


